
Vedlegg 1 
KUNDEOPPLYSNINGER FOR TERMISK ENERGI 

OPPLYSNINGER FRA UTBYGGER 
Eksisterende bygg 

Kundesentral Adresse 
Gårdsnr./bruksnr. 

Utbygger 

Navn 
Adresse 
Telefon 
E-post

VVS-konsulent 
Navn 
Adresse 
Telefon 
E-post

Byggets oppvarmingsbehov 

Oppvarmingssystem Effektbehov fjernvarme 
[kW] 

Dimensjonerende tur- og 
returtemperatur sekundærnett [°C] 

Radiator 
Ventilasjon 
Varmt tappevann 
Gulvvarme 
Gatevarme 

Forventet totalt varmebehov kWh/år 
Forventet varmebehov fjernvarme kWh/år 
Bygningsareal som skal varmes m2 
Antall leiligheter stk. 

Fortums krav til maksimal tur- og returtemperatur 

System Maks. turtemperatur, °C Maks. returtemperatur, °C 

Radiator 80 60 
Ventilasjonsbatterier 80 60 
Gulvvarme 40 30 
Gatevarme 35 25 



Tekniske løsninger 

Tekniske løsninger sekundæranlegg i eksisterende bygg: Ja Nei 
Radiator/ventilasjon: 
Styring/regulering 

Mengderegulert 
Konstant mengde 

Tappevann: 

Sirkulasjon 
Selvregulerende varmekabel 
Maksimalt trykk over 9 bar (hvis ja oppgi 
maks trykk) 
Punkter på fyringskurve: 

Utetemperatur [°C] -20 -10 0 10 20 
Setpunkt varmekurs [°C] 

Byggets eksisterende varmebehov 

2018 2019 2020 
Bygningens forbruk av 
olje/bioolje 

liter/år 

Bygningens forbruk av el til 
elektrokjeler 

kWh/år 

Ønsket byggeår fjernvarme (mm.åå) 
Ønsket varmeleveranse (mm.åå) 

DATO OG SIGNATUR UTBYGGER/KUNDE 

* Angitte temperaturer er angitt som øvre grense. Det kan med fordel dimensjoneres
med lavere temperaturer. Hvis ikke andre temperaturer er oppgitt, forplikter utbygger å
dimensjonere tur- og returtemperatur i henhold til ovenstående tabell.

Skjemaet oversendes Fortum Oslo Varme AS, avd. Varmesalg, 0247 Oslo
e-post: fov.varmesalg@fortum.com

mailto:fov.varmesalg@fortum.com

	Vilkår for tilknytning til fjernvarmeanlegget - eksisterende
	Vilkår for tilknytning til fjernvarmeanlegget - eksisterende

	Kundeopplysninger - eksisterende
	Vilkår for tilknytning til fjernvarmeanlegget - eksisterende
	132.9-230628
	132.9-065
	139-211280
	Overtakelsesprotokoll Innvendige Arbeider
	133.9-220527
	133.9-226429


	Adresse: 
	Gårdsnrbruksnr: 
	Navn: 
	Adresse_2: 
	Telefon: 
	Epost: 
	Navn_2: 
	Adresse_3: 
	Telefon_2: 
	Epost_2: 
	Effektbehov fjernvarme kWRadiator: 
	Dimensjonerende turog returtemperatur sekundærnett CRadiator: 
	Effektbehov fjernvarme kWVentilasjon: 
	Dimensjonerende turog returtemperatur sekundærnett CVentilasjon: 
	Effektbehov fjernvarme kWVarmt tappevann: 
	Dimensjonerende turog returtemperatur sekundærnett CVarmt tappevann: 
	Effektbehov fjernvarme kWGulvvarme: 
	Dimensjonerende turog returtemperatur sekundærnett CGulvvarme: 
	Effektbehov fjernvarme kWGatevarme: 
	Dimensjonerende turog returtemperatur sekundærnett CGatevarme: 
	Forventet totalt varmebehov: 
	kWhår: 
	Forventet varmebehov fjernvarme: 
	kWhår_2: 
	Bygningsareal som skal varmes: 
	m 2: 
	Antall leiligheter: 
	stk: 
	JaMengderegulert: 
	NeiMengderegulert: 
	JaKonstant mengde: 
	NeiKonstant mengde: 
	JaSirkulasjon: 
	NeiSirkulasjon: 
	JaSelvregulerende varmekabel: 
	NeiSelvregulerende varmekabel: 
	JaMaksimalt trykk over 9 bar hvis ja oppgi maks trykk: 
	NeiMaksimalt trykk over 9 bar hvis ja oppgi maks trykk: 
	Punkter på fyringskurve: 
	20Setpunkt varmekurs C: 
	10Setpunkt varmekurs C: 
	0Setpunkt varmekurs C: 
	10Setpunkt varmekurs C_2: 
	20Setpunkt varmekurs C_2: 
	2018Bygningens forbruk av oljebioolje: 
	2019Bygningens forbruk av oljebioolje: 
	2020Bygningens forbruk av oljebioolje: 
	literår: 
	2018Bygningens forbruk av el til elektrokjeler: 
	2019Bygningens forbruk av el til elektrokjeler: 
	2020Bygningens forbruk av el til elektrokjeler: 
	kWhår_3: 
	Ønsket byggeår fjernvarme mmåå: 
	Ønsket varmeleveranse mmåå: 
	DATO OG SIGNATUR UTBYGGERKUNDE: 


